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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Vario-DC XL-XXL, druckunabhängiges Regelventil, in Flanschausführung, messbar mit Druck/Temperatur Messnippel. Regelt unabhängig von Druckschwankungen im Netz den eingestellten Volumenstrom. Einstellung unabhängig vom Ventilhub für exakte Ansteuerung über das gesamte 0-10 V Eingangssignal, digitale 3-Punkt und 2-Punkt Signale.  Volumenstrom einstellbar über Einstellrad, Einstellung ablesbar, Differenzdruck Bereich von 7– 800 kPa, Ventilgehäuse aus Sphäroguss, Temperaturbereich von 0 bis 120 °C. Anschluss für Stellantriebe der Baureihe VarioPulse 24V 0-10V/3P.  
Fabrikat:                              Gampper

 

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 50
Durchflussmengenbereich:   2,48 – 15 m3/h

Regelbereich:                        7 – 800kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2
PN:                                        16
Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 65
Durchflussmengenbereich:   4,38 – 25 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 80
Durchflussmengenbereich:   5,34 – 34 m3/h

Regelbereich:                        16 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 100
Durchflussmengenbereich:   12,1– 68 m3/h

Regelbereich:                        20 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 125
Durchflussmengenbereich:   18,5– 110 m3/h

Regelbereich:                        16 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 150
Durchflussmengenbereich:   25,6– 148 m3/h

Regelbereich:                        16 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 200
Durchflussmengenbereich:   95– 210 m3/h

Regelbereich:                        32 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 250
Durchflussmengenbereich:   190– 475 m3/h

Regelbereich:                        35 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 300
Durchflussmengenbereich:   190– 475 m3/h

Regelbereich:                        35 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 50
Durchflussmengenbereich:   3,92 – 24 m3/h

Regelbereich:                        19 – 800kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16
Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 65
Durchflussmengenbereich:   5,95 – 35 m3/h

Regelbereich:                        30 – 800kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 80
Durchflussmengenbereich:   7,02 – 43 m3/h

Regelbereich:                        23 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 100
Durchflussmengenbereich:   14,8– 90 m3/h

Regelbereich:                        30 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 125
Durchflussmengenbereich:   23 – 135 m3/h

Regelbereich:                        27 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 150
Durchflussmengenbereich:   32– 195 m3/h

Regelbereich:                        30 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 200
Durchflussmengenbereich:   130– 280 m3/h

Regelbereich:                        78 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 250
Durchflussmengenbereich:   245– 600 m3/h

Regelbereich:                        70 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16

Typ:                                      Vario-DC XXL
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 300
Durchflussmengenbereich:   245– 600 m3/h

Regelbereich:                        70 – 800 kPa

Anschlüsse:                          Flansch 7005-2, ISO EN 1092-2

PN:                                        16
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