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	Einh.-
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	Gesamt-betrag

	
	
	Vario-DC, druckunabhängiges Regelventil in Gewindeausführung, messbar mit Druck/Temperatur Messnippel. Regelt unabhängig von Druckschwankungen im Netz den eingestellten Volumenstrom. Einstellung unabhängig vom Ventilhub für exakte Ansteuerung über das gesamte 0-10 V Eingangssignal, digitale 3-Punkt und 2-Punkt Signale. Volumenstrom stufenlos einstellbar über Feineinstellrad, Einstellung ablesbar, Differenzdruck Bereich von 10 – 800 kPa, Ventilgehäuse aus Messing, PN 25, Temperaturbereich von – 10 bis 120 °C. Anschluss M30 x 1,5 für Stellantriebe der Baureihe SP A, und VP A.  
Fabrikat:                              Gampper

 

Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 15 XS
Durchflussmengenbereich:   0,03 – 0,2 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x G ¾“ AG Eurokonus
Hub:                                      2,5mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 15 S
Durchflussmengenbereich:   0,1– 0,575 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x G ¾“ AG
Hub:                                      2,5mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 15 M
Durchflussmengenbereich:   0,22– 1,33 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x G ¾“ AG
Hub:                                      5,0mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 20

Durchflussmengenbereich:   0,3– 1,8 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1“ AG x G 1“ AG
Hub:                                      5,5mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 25

Durchflussmengenbereich:   0,6– 3,6 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1 ¼ “ AG x G 1 ¼ “ AG
Hub:                                      5,5mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 32

Durchflussmengenbereich:   0,55– 4,0 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1 ½ “ AG x G 1 ½ “ AG
Hub:                                      5,5mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 40

Durchflussmengenbereich:   1,37– 9,5 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             RP 1 ½ “ IG x  RP 1 ½ IG
Hub:                                      15,0mm
Typ:                                      Vario-DC
                                              mit Druck/Temperatur Messnippel

Dimension:                            DN 50

Durchflussmengenbereich:   1,4– 11,5 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             RP 2 “ IG x  RP 2 IG


Hub:                                      15,0mm
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	Vario-DC Eco, druckunabhängiges Regelventil in Gewindeausführung. Regelt unabhängig von Druckschwankungen im Netz den eingestellten Volumenstrom. Einstellung unabhängig vom Ventilhub für exakte Ansteuerung über das gesamte 0-10 V Eingangssignal, digitale 3-Punkt und 2-Punkt Signale.  Volumenstrom stufenlos einstellbar über Feineinstellrad, Differenzdruck Bereich von 10 – 800 kPa, Ventilgehäuse aus Messing, PN 25, Temperaturbereich von – 10 bis 120 °C, Einstellung ablesbar. Anschluss M30 x 1,5 für Stellantriebe der Baureihe SP A und VP A.  
Fabrikat :                              Gampper

 

Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 15 XS
Durchflussmengenbereich:   0,03 – 0,2 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x ¾“ G AG Eurokonus
Hub:                                      2,5mm

Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 15 S
Durchflussmengenbereich:   0,1– 0,575 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x G ¾“ AG
Hub:                                      2,5mm

Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 15 M
Durchflussmengenbereich:   0,22– 1,33 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                          G ¾“ AG x G ¾“ AG
Hub:                                      5,0mm

Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 20

Durchflussmengenbereich:   0,3– 1,8 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1“ AG x G 1“ AG
Hub:                                      5,5mm
Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 25

Durchflussmengenbereich:   0,6– 3,6 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1 ¼ “ AG x G 1 ¼ “ AG
Hub:                                      5,5mm

Typ:                                      Vario-DC Eco
Dimension:                            DN 32

Durchflussmengenbereich:   0,55– 4,0 m3/h

Regelbereich:                        15 – 800kPa

Anschlüsse:                             G 1 ½ “ AG x G 1 ½ “ AG
Hub:                                      5,5mm
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