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Elektronisches druckunabhängiges 2-Wege-Regelventil Min-iQ

Seite 1/2



	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Temp-iQ, BT- Bluetooth-Mesh- MQTT/Modbus/BACnet elektronische Temperatur Messbox mit Temperatursensoren (T1, T2 extern zu installieren inkl. Einschraubnippel) zur Messung und Speicherung der Medien-Temperatur, Spreizung und Energieverbrauch in Watt/h. Die Kommunikation erfolgt kabelgebunden analog über 0-10 V, digital über RS 485 mit BACnet oder Modbus (umschaltbar) oder kabellos über Bluetooth Mesh über MQTT Protokoll.

Gehäuse und wasserführende Teile aus Rotguss, Messstrecke aus hochwertigem Messing, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 5°C - 90°C, IP 5, RS 485.

Fabrikat:                               Gampper


Ausführung:                          Temp-iQ BT-Mesh


Nennweite:
DN15

Anschlussart: 
ISO228 flachdichtend

Nennspannung: 
AC 24V Volt( +/-10%), 
                                              50Hz

Betrieb:                                 3W nominal, 9W Einschalt Pegel

Dimensionierung:                  9 VA

Sensorik:

Temperatur:                        T1, T2                                             

Kommunikation kabelgebunden:            

                                          RS 485, Modbus/RTU, 
                                          BACnet/MSTP

Kommunikation kabellos:        Bluetooth-Mesh    
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