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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	StandardPulse A mit automatischer Anpassung an das Ventilunterteil für Baureihe Vario-DC. Schließkraft 125 N, Montage mit Schnappverschluss. Optische Kontrolle der Schließposition. Anschlusskabel 1 m mit Stecker, IP 54 Überkopfmontage zugelassen. Für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mit Adapter. Gehäuse aus Kunststoff.

Fabrikat:                         Gampper 


Type:                              SP A 24 NC
Ausführung:                    24 V AC, stromlos geschlossen

Artikelnummer:               805 332.141
Passend für:                   Baureihen Standard, Vario, VarioQ,
                               Vario-DP, Vario-DC
Type:                              SP A 24 NO
Ausführung:                    24 V AC, stromlos geöffnet
Artikelnummer:               805 732.141
Passend für:                   Baureihen Standard, Vario, VarioQ,
                               Vario-DP, Vario-DC
Type:                              SP A 230 NC
Ausführung:                    230 V, stromlos geschlossen

Artikelnummer:               805 132.141
Passend für:                   Baureihen Standard, Vario, VarioQ,
                               Vario-DP, Vario-DC
Type:                              SP A 24V AC 0-10V 
Ausführung:                    24 V AC, stromlos geschlossen

Regelsignal:                    0-10V DC

Artikelnummer:               806 624.141
Passend für:                   Baureihen Standard, Vario, VarioQ,
                               Vario-DC
Type:                              SP A 24 DC 0-10V 
Ausführung:                    24 V DC, stromlos geschlossen

Regelsignal:                    0-10V DC

Artikelnummer:               806 629.141

Passend für:                   Baureihen Standard, Vario, VarioQ,
                               Vario-DC
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