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	VarioPulse VP 24V 0-10V/3P 

Elektromotorischer mikroprozessorgeregelter Antrieb für Vario-DC 24V AC/DC Steuersignal 0 (2) – 10 V umschaltbar auf 3-Punkt mit Positionsrückmeldung Charakteristik umschaltbar von linear auf gleichprozentig, Wirksinn umkehrbar, Bedienung umschaltbar auf Handbetrieb.
Fabrikat:                         Gampper 


Typ:                                VP-24V 0-10V/3P DN 40/50   
Stellkraft :                        400N

Hub:                                max. 32 mm 

Regelsignal:                    0-10V DC / 3-Punkt

Stellzeit:                          60s (0-10V) / 300s (3-P)
Schutzart:                       IP54 gem. EN 60529
Artikelnummer:               806 445
Typ:                                VP-24V 0-10V/3P DN 50/125   
Stellkraft :                        800N

Hub:                                max. 52 mm 

Regelsignal:                    0-10V DC / 3-Punkt

Stellzeit:                          60s (0-10V) / 300s (3-P)
Schutzart:                       IP54 gem. EN 60529
Artikelnummer:               806 446
Typ:                                VP-24V 0-10V/3P DN 150/250   
Stellkraft :                        1500N

Hub:                                max. 52 mm 

Regelsignal:                    0-10V DC / 3-Punkt

Stellzeit:                          60s (0-10V) / 300s (3-P)
Schutzart:                       IP54 gem. EN 60529
Artikelnummer:               806 447
Typ:                                VP-24V 0-10V/3P DN 300   
Stellkraft :                        2500N

Hub:                                max. 48 mm 

Regelsignal:                    0-10V DC /4-20mA/ 3-Punkt

Stellzeit:                          288s (0-10V) / 300s (3-P)
Schutzart:                       IP66 gem. EN 60529

Artikelnummer:               806 448
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