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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Variopulse VP, elektromotorischer, mikroprozessorgeregelter Antrieb zur Regelung des Warm- oder Kaltwasserdurchflusses. 
Der Antrieb ist optimiert für die Ausführungen S, M oder L Vario und VarioQ und lieferbar als Dreipunkt- oder 0/2 – 10 V Ausführung, für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm, Anschlusskabel 1 m.

Fabrikat:                         Gampper 


Type:                              VP-3 L (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    Dreipunkt-Antrieb 24 V
Artikelnummer:               806 315
Type:                              VP S (Vario S / VarioQ S)
Ausführung:                    Stetiger Antrieb 24 V, 0/2 – 10 V, Wirksinn umkehrbar
Artikelnummer:               806 125
Type:                              VP M (Vario M / VarioQ M)
Ausführung:                    Stetiger Antrieb 24 V, 0/2 – 10 V, 
                                        Wirksinn umkehrbar
Artikelnummer:               806 225
Type:                              VP L (Vario L / VarioQ L)
Ausführung:                    Stetiger Antrieb 24 V, 0/2 – 10 V, Wirksinn umkehrbar
Artikelnummer:               806 325
Variopulse FN, elektromotorischer mikroprozessorgeregelter Antrieb für Vario-DP II, VarioC L  (neue Generation-grüne Skala als Zweipunkt-,  Dreipunkt- oder 0(2) – 10 V Ausführung mit/ohne Positionsrückmeldung, mit Stellungsanzeige. ), Kabellänge 1,5m .Für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm

 XE "807 323" 


Fabrikat:                         Gampper 


Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V Auf/Zu 3-Punkt 
Artikelnummer:               807 121
Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V Auf/Zu 3-Punkt mit Notstellfunktion
Artikelnummer:               807 225
Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    230 V Auf/Zu 3-Punkt
Artikelnummer:               807 122

Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    230 V Auf/Zu 3-Punkt mit Notstellfunktion
Artikelnummer:               807 123
Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V 0/2 – 10 V,
Artikelnummer:               807 123
Type:                              VP-FN  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V 0/2 – 10 V, mit Notstellfunktion

Artikelnummer:               807 323
Ausführung für Regeleinsatz VarioC XL
Type:                              VP-FH  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V Auf/Zu 3-Punkt 
Artikelnummer:               807 521

Type:                              VP-FH  (Standard / Vario / VarioQ)
Ausführung:                    24 V 0/2 – 10 V,
Artikelnummer:               807 523
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