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	Vario-DP dynamisches, einstellbares Thermostatventil mit großem Einstellbereich, regelt mit patentierter Kapselfeder den Durchfluss automatisch auf die am Ventil eingestellte Wassermenge, unabhängig von Druckschwankungen in Heizungs- und Kältenetzen. Hohe Betriebssicherheit durch funktionale, einfache Konstruktion. Einstellung der Wassermenge nach Tabelle mit Schlüssel, Ventileinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit Montagegerät. Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, PN 10, max. Temperatur 110°C, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, mit Montagekappe. 

Fabrikat:                     Gampper
Typ:                            Vario-DP
Bauform:                    Eck, Durchgang, Axial, Winkel-Eck links,
                                   Winkel-Eck rechts
Dimension:                 3/8“, 1/2“, 3/4“
Einstellbereich:           20 – 340 l/h
Regelbereich:             15-70 kPa 

Ausführung für unteren mittleren Anschluss	 mit Montagegerät. 

Typ:                            Vario-DP Kombi
Bauform:                    Thermostatkombiblock Durchgang, Eck
Dimension:                 Heizkörperseite 1/2" IG,
Einstellbereich:          20 – 340 l/h
Regelbereich:             15-70 kPa 


Ausführung für Kompaktheizkörper mit integriertem Thermostatventil	 mit Montagegerät. 

Typ:                            456-DP Kombi

Bauform:                    Hahnblock Durchgang, Eck
Dimension:                 Heizkörperseite 1/2" IG,
Einstellbereich:          20 – 340 l/h

Bauform:                    Hahnblock Durchgang, Eck
Dimension:                 Heizkörperseite 3/4“ Eurokonus,
Einstellbereich:           20 – 340 l/h
Regelbereich:             15-70 kPa 
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	Voreinstellschlüssel

Voreinstellschlüssel für Thermostat-Ventilunterteile
Fabrikat:                        Gampper
Typ:                               ES SV
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	Montagegerät 

Für Ventileinsätze Vario-DP 3/8“ bis 3/4“ 

Fabrikat:                         Gampper
Type:                              Montagegerät Vario
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