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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Elektrothermischer On/Off Antrieb mit Kalibrierfunktion
zur automatischen Anpassung an das Ventilunterteil mit Stellkraft bis zu 125 N, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder Pulse-Pause-Signal). Zum Betätigen von Ventilen in Verbindung mit  Einzelraum-Regelsystemen. Montage mit Schnappverschluss.Optische360 ° Kontrolle der Schließposition. Gehäuse aus Kunststoff. Anschlusskabel 1 m, optional bis 15 m, wird am Gehäuse über Spezialstecker montiert. IP 54 Überkopfmontage zugelassen. Für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Durch entsprechende Adapter Anpassung auf andere Anschlüsse möglich. Hub 4,5 mm. Optional mit Handverstellung, Behördensicherung und Funkansteuerung. Gehäuse aus Kunststoff.
Fabrikat:                         Gampper 


Type:                              SP Vario 24 NC
Ausführung:                    24 Volt, stromlos geschlossen

Artikelnummer:               805 352
Type:                              SP Vario 24 NO
Ausführung:                    24 Volt, stromlos geöffnet

Artikelnummer:               805 752
Type:                              SP Vario 230 NC
Ausführung:                    230 Volt, stromlos geschlossen

Artikelnummer:               805 152
Type:                              SP Vario 230 NO
Ausführung:                    230 Volt, stromlos geöffnet

Artikelnummer:               805 552

	
	


	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Elektrothermischer 0-10V Antrieb mit Kalibrierfunktion

zur automatischen Anpassung an das Ventilunterteil mit Stellkraft bis zu 125 N, für Regler mit 0-10 V(2-10V) Signal und 10-0 V(10-2), Wirksinn  per DIP Schalter einstellbar. Zum Betätigen von Ventilen in Verbindung mit  Einzelraum-Regelsystemen. Optische360 ° Kontrolle der Schließposition. Anschlusskabel 1 m, optional bis 15 m, wird am Gehäuse über Spezialstecker montiert. IP 54, Überkopfmontage zugelassen. Anschluss M 30 x 1,5 durch entsprechende Adapter Anpassung auf andere Anschlüsse möglich. Montage mit Schnappverschluss. Hub 4,5 mm, schaltbar auf 3 mm Hub. Optional mit Handverstellung, Behördensicherung und Funkansteuerung. Gehäuse aus Kunststoff.
Fabrikat:                         Gampper


Ausführung:                    SP Vario 0-10 V
                                       stromlos geschlossen
Ausführung:                    24 Volt, 
Artikelnummer:               806 624
Type:                              SP Vario 0-10 V
                                       stromlos auf
Ausführung:                    24 Volt, 
Artikelnummer:               806 674
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